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Montering av omramning Contura 670

Ryggplåten monteras mellan fästöronen på insatsen 
med fyra plåtskruvar. Vid bakåtanslutning skall bryt-
locken på ryggplåten slås bort med hammare.

Lägg insatsen med ryggen på pallen. Montera foten 
med de fyra insex-skruvarna, de skall skruvas från 
insidan av benen in i fotens fästöron. För att under-
lätta montaget kan skruvarna som fäster benen 
i insatsen lossas. Spänn skruvarna först efter att 
insatsen ställts på plant underlag. 

Viktigt! Strålningsplåten under insatsen skall vara 
monterad ifall utrymmet används som vedfack. 
Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida 
den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre 
skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålnings
skyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vri-
das åt höger. 
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Sidoryggplåtarna skruvas fast i ryggplåten med fem 
gråa plåtskruvar vardera.

Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryg-
gen på insatsen utförs innan täljstensomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall däremot 
täljstensomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs.

3
Täljstenssidorna placeras på fotplåten. Justera efter fot
plåten, ryggplåten och insatsen i framkant. Täljstens
plattans underkant ska ligga ca 3 mm utanför fotplåtens 
profil. Montera stiften i hålen på täljstenen. 
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Toppramen läggs på toppen av insatsen. Använd 
en tång för att bocka ner plåtflikarna som skall hålla 
täljstensplattorna på plats. 

Sil
ico

ne

Sätt några små klickar med silikon mellan varje tälj-
stensskift för att fixera stenarna mot varandra. 

Fortsätt på samma sätt tills samtliga täljstensplattor 
är monterade, fyra på varje sida. 

För ner plåtflikarna i täljstenen på båda sidorna. 
Plåten skall ligga an mot täljstenen efter montering-
en. Toppramen skruvas fast i insatsen. Kontrollera 
att täljstenen har god passning fram- och baktill. 

Montera konvektionsfronten, värmehyllan eller bakugnen enligt anvisningarna i avsnitten för respektive tillbehör 
på sidorna 21 och 22. Detta ska göras innan täljstenstoppen sätts på plats. 
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Sätt några små silikonklickar på sidostenarna och 
lägg de två toppstenarna på plats. Passbiten bakom 
varmluftsgallret limmas mot toppramen med silikon.

Sil
ico

ne

Lägg till sist på varmluftsgallret och locket.

Som tillval finns sockel av täljsten. Denna place-
ras på fotplåten mellan täljstenssidorna. Sockeln 
skall vara löstagbar för rengöring av bakomvarande 
utrymme och eventuell service.

Märkskylten med produktionsnummer sätts på benet 
i framkanten uppe till vänster. Märkskylten med 
installationsavstånd placeras på insidan av ryggen.

Märkskyltar

Viktigt!
Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs noga igenom 

”Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien”, innan första eldningen. 
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Montering av bakugn (tillval)

Montering av värmehylla i plåt (tillval)

25
 m

m

Byt ut den förmonterade justerskruven i värmefacket mot medföljande längre justerskruv. Placera värmehyllan 
i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. I värmefackets sida finns en liten spalt, 
denna används för att montera den bakre täckplåten.

För in täckplåtens utbockade kant i spalten på ena 
sidan. Böj täckplåten försiktigt och för in den andra 
sidan i spalten så den hamnar i jämnhöjd med man-
teln. Vid demontage av värmehyllan tas plåtarna ut i 
omvänd ordning.

Lossa och ta bort skruven på luckans övre gång-
järn. Ersätt skruven med den gängade sexkantiga 
tappen. Tappen är bakugnsluckans undre gångjärn. 
Skruva i skruvarna i det övre gångjärnet underifrån. 
Skruva bara i dem ca två varv.

Placera bakugnsluckan på tappen. Haka fast det 
övre gångjärnet och spänn en av skruvarna lätt. 
Stäng bakugnsluckan och justera in den vågrät. 
Öppna därefter försiktigt och spänn fast båda skru-
varna.

Placera därefter bakplåten i ugnen. Justera eventu-
ellt höjden på bakplåten med justerskruven som är 
placerad i botten av bakugnen.
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Montering av värmehylla (tillval)

Värmehyllans bottenplatta placeras i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. Lägg 
därefter papper från emballaget som repskydd då överdelen skall skjutas in till sitt läge.

Montering av konvektionsfront (tillval)

Öppna luckan och montera konvektionsfronten 
med upphängningsfästena riktade enligt bilden.

För först upp konvektionsfronten så att det fjädrande 
låsspännet kommer innanför frontplåten på kaminen 
och pressa konvektionsfronten lätt uppåt. Tryck där-
efter in fronten och låt den glida på plats.
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3-4 mm

Montering av sockel C 650 (tillval)

Skruva fast 2 skruvar i vardera bens framkant, lämna 
3-4 mm mellan skruvens huvud och benet.

Tryck in sockelns utbockade kant mellan sidoplåt 
och skruvarnas huvud.

Montering av sockel C 660, C 670 (tillval)

Tryck in sockelns utbockade kant mellan täljsten/
kakel och insatsens ben.
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Montering av utdragslåda (tillval)

x 3

Lossa den bakre insexskruven tre varv. Lägg utdrags-
enheten på fotplåten.

Haka fast utdragsenheten över de bakre insex
skruvarna. Skruva fast enheten.

Montera utdragslådan på utdragsenheten med fyra 
insexskruvar. Justera lådan så att den sitter i mitten, 
spänn sedan skruvarna. 

Viktigt!
Vid montage av utdragslåda skall alltid  

brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av 
konvektionsluft.

SE
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