











Placering och Montering

Vridplattans underdel placeras sa att installationsmatten A och B
uppfylls. Observera att A och B &r olika beroende av modell och vrid-
ningsvinkel. Underdelen placeras pa fast och plant underlag. Om det &r
mojligt kan underdelen fdstas med skruv i underlaget. Pilen pa under-
delen markerar kaminens nolldge varifran vridningen ar lika stor at
bada hallen. Ska vridplattan/kaminen anslutas mot tilluftkanal i golvet
ska uteluftsanslutning (tillbehdr) anvéndas.
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Uteluftsanslutning (tillbehdr)
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Vridplattans broms ar forinstdlld och ska normalt inte and-
ras. Det finns mdjlighet att justera efter det att kaminen
ar monterad pa vridplattan. Rotera vridplattan tills platen
sticker fram under urtaget i vridplattans dverdel. Justera
darefter bromskraften.




Kontroll av sakerhetszon

Kontrollera sa att vridplattans vridcentrum ligger pa rétt
avstand fran brannbara védggar, dvs kontrollera att A och B
uppfylls enligt sidan 2. Kontrollera dven att inget brannbart

material finns i sakerhetszonen.

Haltagning for skorsten

Markering for haltagning i innertak gérs efter att vridplattan
placerats. Utga fran vridplattans centrumaxel.




Montering av kamin

Kamin med Fot
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Montering av vridstos

Skruva bort de tva skruvarna som haller den fabriksmonterade
stosen och ersdtt denna med den kullagrade vridstosen som tillhér
vridplattan.
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AuBenluftanschluss Drehteller Udelufttilslutning til drejeplade

Tikobling av uteluft, dreieplate E| Ulkoilmaliitants, kaantolevy

Raccordement & l'air exterieur Plague pivotante Collegamento all'aria esterna della piastra girevole
Outdoor air connection Turntable Buitenluchtaansluiting Draaiplateau
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