








���

���

���
�

���
��

�������������

���
��

���

���

���
��

���

������������


���
���

���
���

���

���
���

���
��

���

��

���������


���
	����������

���
���

���
���

���

���
���

���
��

���

��

���������


���
	����������

A = höjd från golv till skorstensanslutning uppåt
B = höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt

C = höjd från golv till tilluftsstos
D = höjd från golv till underkant lucka

Låt kaminen komma till sin rätt
För att njuta fullt av din kamin är det viktigt att tänka över var den ska stå. Det är trevligt att njuta av lågornas 
sken och utsikten från fönstret vid en bekväm sittplats. Avgörande för placeringen är också var skorstenen 
sitter eller kan installeras. Med hjälp av måtten på kaminens olika delar och avstånd till väggar, golv och tak 
kan du planera mer exakt var du vill ha din kamin och se var skorstensanslutningen hamnar.

Max vedlängd: 30 cm

Max vedlängd: 30 cm

810

*  	�Om kaminen placeras på ett golvskydd av till exempel glas (tillbehör) påverkas höjden från golvet med ett mått motsvarande eld			 
stadsplanets tjocklek. Gäller även friliggande golvskydd av glas (tillbehör).

**	 För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.
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Contura är marknadsledande i Sverige på brasvärme-
produkter och en av de ledande tillverkarna i övrig a 
Europa. Contura ingår i NIBE-koncernen, som har 6 000 
anställda och omsätter  ca 6,5 miljarder kronor. 

www.contura.se
NIBE AB
Box 134 
SE-285 23 Markaryd
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Design och produktutveckling av Conturas kaminer sker 
i Sverige, liksom monteringen av alla kaminens detaljer. 
Kaminerna kontrolleras noga innan de lämnar fabriken 
i Markaryd. Det ger oss full kontroll över kvaliteten i pro-
duktionens alla led. Vi månar om att kaminerna ska vara 
anpassade efter moderna hem och förhållanden. Vi märker 
med stolthet våra kaminer ”Made in Sweden”.

Design betyder mycket för oss när vi utvecklar våra 
produkter. Därför är våra kaminer mönsterskyddade.

Contura 
är helsvenskt!
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